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Obr. 1: Pohýad spredu 

 
 

a  ukazovanie pripnutych stupn ov 
b ukazovanie induktıvneho alebo kapacitne ho prevadzkove ho stavu 
c displej 
d LED svietiaca pri sp ẗnom napajanı 
e Ukazovanie pre aktualne alebo historicke  alarmy 
f LED svietiaca v nastavovacom mode (Setup Mode) 
g LED svietiaca poc as manualnej prevadzky 
h multifunkc ne  tlac idlo (viú  navod) 
i  tlac idlo pre navolenie manualneho modu, nastavovacieho modu alebo automatickej prevadzky 
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Obr. 2: Pohýad zozadu 

 

j pripojenie z prudove ho transformatora 
k pripojenie pre zlepsenie merania vyssıch harmonickych 
l pripojenie pre napajacie nap ẗie regulatora 
m pripojenie riadiacich kontaktov pre spınanie stykac ov, spoloc ny pol je pripojeny na svorku ťLť  
n neobvyklejsia schema pripojenia 

Obsah: 
1. U vod 
1.1. Pouzitie tohto navodu k prevadzke 
1.2. Prehýad funkciı 

2. Montaz a pripojenie 
2.1. Montaz 
2.2. Nap Š̈ove  pripojenie 
2.3. Pripojenie prudove ho transformatora 
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2.4. Pripojenie meracieho nap ẗia ťMeasť  
2.5. Spınacie kontakty 
2.6. Alarmovy kontakt 
2.7. Standardne  pripojenie 
2.8. Rozsırene  pripojenie 
2.9. Pripojenie s prevodnym transformatorom nap ẗia 
2.10. Pripojenie v zvlastnych prıpadoch 

3. Uvedenie do prevadzky 
3.1. Prve  uvedenie do prevadzky 
3.2. Op ẗovne  uvedenie do prevadzky 

4. Nastavenie (Setup) regulatora 
4.1. Nastavenie cieýove ho cos ϕ   -1- 
4.2. Odopnutie pri nadprude         -2- 
4.3. Urc enie 6. rele  ako alarmove ho rele   -3- 
4.4. Automaticke  rozpoznanie prudu stupn ov -4- 
4.5. Vybavovacı prud     -5- 
4.6. Poradie spınania (kod)   -6- 
4.7. Servis     -7- 

5. Spo sob prace a obsluha 
5.1. Automaticka regulac na prevadzka 
5.2. Ukazovanie c initeýa skreslenia 
5.3. Check System 
5.4. Ruc na prevadzka (Manual Mode) 

6. Alarmove hlasenia a hýadanie chy b 
6.1. Chyby pripojenia 

6.1.1. E1 Ď ziadne kondenzatory 
6.1.2. E2 Ď zavada kondenzatorov 
6.1.3. E3 Ď chybne  pripojenie 
6.1.4. I = 0 Ď ziadny prud v prudovom obvode 

6.2. Hlasenie pripojenia 
6.2.1. A2 Ď chybne  pripojenie, ale vnutorne korigovane  
6.2.2. A1 Ď kod spınania 

6.3. Alarmove  hlasenia poc as automatickej regulac nej prevadzke 
6.3.1. E4 Ď harmonicky naprud v kondenzatore 
6.3.2. E5 Ď nie je dosiahnuty cieýovy cos ϕ 
6.3.3. E2 Ď chybne  kondenzatory 
6.3.4. U = 0 Ď chyba meracie nap ẗie 

6.4. I = 0 Ď chyba meracı prud 
6.5. D alsie chyby 

7. Technicke udaje 

Bezpec nostne  varovania a odkazy: 
!!! D l̂ezite , c ıtajte pred uvedenım do prevadzky!!! 

• Prevadzkovateý musı zaistiŠ , aby vsetky osoby obsluhujuce prıstroj poznali tento navod na 
pouzitie a zaobchadzali v sulade s nım. 
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• Navod na pouzitie je treba d ŝledne prec ıtaŠ  pred montazou prıstroja a jeho uvedenım do 
prevadzky. 

• Vzdy sa musı postupovaŠ  podýa navodu. 
• Instalaciu a uvedenie do prevadzky m ẑe uskutoc niŠ  len odborny personal s prihliadnutım 

k platnym predpisom a ustanovenia. 
• Prıstroj je pod nap ẗım a nesmie byŠ  otvarany. 
• Ak je prıstroj viditeýne poskodeny, nesmie sa ani nainstalovaŠ  ani nesmie byŠ  uvedeny do 

prevadzky. 
• Ak prıstroj po uvedenı do prevadzky nepracuje, musı byŠ  zo siete odpojeny. 
• Eventualne ú alsie platne  normy, zakony a pravne predpisy tykajuce sa tohto produktu musia byŠ  

bezpec nostne dodrzovane . 
Venujte pozornosŠ  taktiez prıslusnym normam pre rozvadzac e. 
 

1. U vod 
 

Regulator jalove ho vykonu RM 9806 je urc eny pre meranie podielu c inne ho a jalove ho vykonu 
v sieti. V spojenı s kompenzac nym rozvadzac om reguluje prıstroj pripojovanım alebo odpojovanım 
kondenzatorovych stupn ov na naprogramovany cos ϕ. 
 

1.1. Pouzitie tohto navodu k prevadzke 
 
Pozor: Je bezpodmienec ne nutne , aby pred instalaciou boli prec ıtane  kapitol 2 ČMonta z 
a pripojenieť  a kapitola 3 ČUvedenie do preva dzkyť . 

K tomu je v kapitole 1 ČUvodť  kratky popis funkciı regulatora. 
V kapitole 4 ČNastavenie regula torať  su popısane  moznosti nastavenia regulatora. 
Kapitola 5 ČSpo sob pra ce a obsluhať  objasn uje, c o r ẑne ukazovatele regulatora znamenaju a ako sa 

prıstroj obsluhuje. 
V kapitole 6 ČAlarmove hla senia a hýadanie chy bť  je mozne  vyhýadaŠ , ak prıstroj nepracuje spravne 

alebo dava chybove  hlasenia. 
 

1.2. Prehýad funkciı 
 

Nasleduje kratky prehýad funkciı prıstroja: 
§ ukazovanie cos ϕ 
§ ukazovanie c initeýa skreslenia nap ẗia 
§ dielc ie automaticke  rozpoznanie pripojenı 
§ automaticke  alebo manualne nastavenie hodnoty C/k 
§ obsiahla analyza pripojenia 
§ regulacia podýa specialne zalomenej krivky 
§ regulacia v 4 kvadrantoch 
§ kruhove  spınanie vsetkych stupn ov s rovnakym vykonom 
§ uprava regulac ne ho c asu spınania v zavislosti na potrebe jalove ho vykonu 
§ voliteýne  hýadanie prudu od vyssıch harmonickych na kondenzatoroch 
§ hlasenie nulove ho nap ẗia a nulove ho prudu 
§ alarmove  hlasenia od: 

- nedodrzania pozadovane ho cos ϕ 
- nadprudu v kondenzatoroch 
- poruchy kondenzatorove ho stupn a 
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2. Montaz a pripojenie 
 

Regulator jalove ho vykonu RM 9806 m ẑe byŠ  pripojeny r ẑnymi sp ŝobmi. Najd l̂ezitejsie 
zapojenia su nasledovne popısane . 

 
D l̂ezity odkaz: Poc as montaze a servisnej c innosti musı byŠ  regulator odpojeny a bez nap ẗia. 

 
2.1. Montaz 

 
Regulator jalove ho vykonu bude osadeny spredu do vyrezu 138 x 138 mm jednoducho pripevneny 

skrutkami. U samostatne posielanych regulatorov patria izolovane  upevn ovacie skrutky k zasielke. Tieto 
m ẑu byŠ  pouzite  pri zostave do spınacej skrini s ochrannou triedou II. D alej je pribaleny tesniaci profil, 
ktory musı byŠ  pouzity pri zostave do spınacej skrini s ochranou IP 54. Vopred vmontovane  prıchytky 
zaruc uju rychlu a presnu montaz. Elektricke  pripojenie bude prevedene  cez konektor, Ktory ja taktiez 
suc asŠou dodavky. 

 
2.2. Nap Š̈ ove  pripojenie 

 
Regulator jalove ho vykonu RM 9806 ma pripojene  napajacie nap ẗie cez svorky ťLť  a ťNť  (viú  obr. 1). 
Na svorke ťLť  je pripojeny krajny vodic  a na svorke ť Nť  je pripojeny neutralny vodic . Pre ú alsie 
varianty je pripojenie popısane  v kapitolach 2.7 az 2.10. 
 

D l̂ezity odkaz: Regulator jalove ho je urc eny pre napajacie nap ẗie max. 240 V∼. 
     Pripojene  napajacie nap ẗie je istene  externou poistkou max. 4 A. 

 
U sieti, kde nie je mozne  pripojenie v rozsahu 220 V∼ az 240 V∼ (buú  faza/faza alebo faza/N), musı sa 
pre napajanie pouziŠ  prevodny transformator nap ẗia (viú  kapitola 2.9). 
 

2.3. Pripojenie prudove ho transformatora 
 
Vystupy prudove ho transformatora S1 a S2 budu pripojene  na svorky regulatora S1 a S2 (na obr. 2 

oznac ene  j ). Aby bolo zaŠ azenie prudove ho menic a c o najmensie, mali by maŠ  prıvody prierez 2,5 mm2. 
Je dovolene  pripojenie S1 alebo S2 prudove ho transformatora uzemniŠ . 

 
Pozor: Menovity prud v prudovej vetve nesmie prekroc iŠ  5 A∼. 
 

Odkaz: Po pripojenı je treba odstraniŠ  skratovacı mostık na prudovom transformatory. 
 

2.4. Pripojenie meracieho nap ẗia ťMeasť  
 

Pomocou tohto pripojenia m ẑe byŠ  regulator prepnuty do ine ho meracieho sp ŝobu pre strazenie 
nadprudu (viú  kapitola 2.8). 

V standardnom pripojenı zostava tento prıvod nepripojeny. 
D l̂ezity odkaz: Menovite  nominalne nap ẗie medzi prıvodmi ťMeasť  a ťNť  m ẑu byŠ  max.  

              240 V∼. Nap ẗie medzi prıvodmi ťMeasť  a ťLť  m ẑe byŠ  max. 420 V∼. 
  Ak bude ťMeasť  pripojeny priamo na krajny vodic , je isteny externe 4A poistkou. 
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2.5. Spınacie kontakty 
 

Spoloc ny pol vsetkych spınacıch kontaktov (m) je spojeny so svorkou ť Lť  napajacieho nap ẗia. 
 
D l̂ezity odkaz: Vystupy spınacıch kontaktov nie su bez potencialu. 
 

      V zapnutom stave je priamo na spınacıch kontaktoch nap ẗie, pretoze svorka ťLť  taktiez sluzi 
k pripojeniu napajacieho nap ẗia regulatora. 
      Riadene  stykac e kompenzac ne ho zariadenia budu riadene  cez spınacie kontakty regulatora. 
 

2.6. Alarmovy kontakt 
 

Spınacı kontakt 6 m ẑe sluziŠ  a byŠ  navoleny ako riadiaci kontakt pre kompenzac ne  zariadenie alebo 
ako alarmovy kontakt. Voýba  sa realizuje v bode -3- nastavovacieho modu (Setup Mode). V prıpade 
alarmu bude spınacı kontakt 6 zopnuty. Je treba dbaŠ  na to, ze tento spınacı kontakt je tiez, keú  pracuje 
ako alarmovy kontakt, pripojeny na napajacie nap ẗie regulatora. Bezpotencialovy kontakt je mozne  
dosiahnuŠ  osadenım ú alsieho pomocne ho stykac a (rele ). 
 

2.7. Standardne  pripojenie 

Trojfa zova  sieä
max. 240 V medzi fa zou a neutra lnym vodicom

RM 9806

S1 S2

Napa jacie nap¨ tie
max. 240 V

Meas LN 1 32

P1 P2L1 (R)

L3 (T)
L2 (S)

N

S1 S2

Strana siete Pru dovy 
transforma tor
../1A to ../5A

max. 
4A

K3

A2

A1

4 65
K1

A1

A2
K2

K4 K5 K6

Strana 
spotrebicov

 
Obr. 3: Standardne  zapojenie 

 
Na obr. 3 je ukazane  standardne  zapojenie tak, ako je na zadnej strane regulatora. Nap Š̈ovy signal pre 

vnutorne  meranie je snımany paralelne k napajaciemu nap ẗiu. Pripojenie ťMeasť  zostava nepripojene . 
V tomto variante budu pripojenia pre vypoc et prudu od vyssıch harmonickych v kondenzatoroch pouzite  
5., 7., 11. a 13. harmonicke  nap ẗia. Tento variant pripojenia m ẑeme zvoliŠ , keú  vyssie menovane  
harmonicke  nap ẗia stac ia k strazenie nadprudu alebo bude strazenie nadprudu vypnute  (Setup Code -2-). 

2.8. Rozsırene  pripojenie 
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max. 
4A

S1 S2 NMeas L

N
L3 (T)

L1 (R)

L2 (S)

Strana siete

S1

P1

S2

P2

max. 
4A

RM 9806

21 3 54 6
K1

A2

A1

A2
K2

A1

K3 K4 K5 K6

Trojfa zova  sieä

Strana 
spotrebicov

max. 240 V medzi fa zou a neutra lnym vodicom
Pru dovy transforma tor
../1A to ../5A

Napa jacie nap¨ tie
max. 240 V

 
Obr. 4: Rozsırene  pripojenie 

 

      Tento sp ŝob pripojenia poskytuje presnejsiu metodu merania pre naprud v kondenzatoroch. 
K pripojeniu ťMeasť  je zaroven   pripojeny ú alsı fazovy vodic  trojfazovej sieti. Nap Š̈ ovy signal pre 
vnutorne  meranie bude zobraty medzi pripojenu svorku ťLť  a ťMeasť . Nap Š̈ovy signal bude merany 
medzi dvomi krajnymi vodic mi, ktorymi su pripojene  tiez kompenzac ne  kondenzatory a pre vypoc et 
nadprudu bude pouzita metoda merania dU/dt. Tym bude pre vypoc et harmonicke ho nadprudu 
v kondenzatoroch prihliadnute  na vsetky frekvencie az do 31. harmonickej (viú  kapitola 4.2). Pri tomto 
sp ŝobe pripojenia bude taktiez zmerany medzi krajnymi vodic mi c initeý harmonicke ho skreslenia. 
 

2.9. Pripojenie s prevodnym transformatorom nap ẗia 

S2S1 Meas N L 1 2

L2 (S)
L3 (T)

L1 (R)
P1

S1

max. 
4A

P2

S2

K1

RM 9806

3 4 5

K4K3 K5

6

K6

K2
A2

A1 A1

A2

Pru dovy 
transforma tor
../1A to ../5A

Strana 
siete Trojfa zova  sieä

max. 240 V medzi dvomi fa zami
Strana 
spotrebic ov

Napa jacie nap¨tie
max. 240 V

 
Obr. 5: Pripojenie s prevodnym transformatorom nap ẗia. 

      Na obr. 5 je ukazane , ako je regulator pripojeny s prevodnym transformatorom nap ẗia. 
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D l̂ezity odkaz: Sekundarne nap ẗie prevodne ho transformatora nap ẗia smie byŠ  max. 240 V∼. 
 

      V prıpade, ze je nap Š̈ ovy signal odoberany cez prevodny transformator nap ẗia z dvoch faz, musı 
pripojenie odpovedaŠ  obr. 5. Sp ŝob merania potom odpoveda rozsırenemu zapojeniu ( viú  kapitola 2.8). 
      V prıpade, ze prevodny transformator nap ẗia odobera nap Š̈ovy signal krajnym a nulovym vodic om, 
musı zostaŠ  prıvod ťMeasť  odpojeny. 
 

2.10. Pripojenie v zvlastnych prıpadoch 

max. 
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S1 S2 NMeas L

L3 (T)

L1 (R)

L2 (S)

Strana siete

S1
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S2
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21 3 54 6
K1

A2

A1

A2
K2

A1

K3 K4 K5 K6

Trojfa zova  sieä

Strana 
spotrebicov

max. 240 V medzi fa zou a neutra lnym vodicom
Pru dovy transforma tor
../1A to ../5A

Napa jacie nap¨ tie
max. 240 V

 
Obr. 6: Pripojenie v zvlastnych prıpadoch 

 
      Na obr. 6 je ukazany sp ŝob pripojenia v prıpade, ze nap ẗie medzi krajnymi vodic mi neprekroc ı   240 
V∼. 
Zasadne platı: 

o Ak pripojenie ťMeasť  zostane odpojene , musı byŠ  odoberane  nap ẗie pre svorky ťLť  a ť Nť  medzi 
krajnym a neutralnym vodic om. 

o  Ak bude pripojenie ť Measť  zapojene , musı byŠ  nap ẗie odoberane  pre svorky ťMeasť  a ťLť  
odoberane  medzi dvomi krajnymi vodic mi. 

o  Rovnako je mozne  osadiŠ  prudovy transformator i do fazy L2 alebo L3. V tomto prıpade sa musia 
tiez krajne  vodic e, z ktorych sa odobera nap Š̈ ovy signal, zodpovedajucim sp ŝobom zameniŠ . 

o  Ak pracuje regulator s nastavenym automatickym rozpoznanım C/k, budu hlasene  chyby 
pripojenia regulatora. 

o  Pri vypnutom automatickom rozpoznanı C/k m ẑu viesŠ  chyby v pripojenı k chybam funkciı 
v neskorsej prevadzke. 

 
3. Uvedenie do prevadzky 

 
Po prevedenı instalacie ako je popısane  v kapitole 2, m ẑe byŠ  regulator uvedeny do prevadzky. 
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D l̂ezity odkaz: Musı byŠ  zabezpec ene , ze nie je mozne  dotykaŠ  sa pripojovacıch svoriek  
                          regulatora poc as uvedenia do prevadzky a pri vlastnej prevadzke  
                          (napr. zavretymi dvermi alebo ochrannym krytom). 

 

3.1. Prve  uvedenie do prevadzky 
 

Pri prvom uvedenı do prevadzky skusa regulator zistiŠ  sp ŝob pripojenia a veýkosŠ  stupn ov. Na 
displeji (c) sa objavı asi po 5 sekundach ť - - -ť . Po uplynutı vybıjacej doby pre kondenzatory budu stupne 
po sebe pripojovane  a zase odpojovane . Tento postup m ẑe trvaŠ  az 15 minut. 

 
Pozor: Ak  sa ukazuje, ze sa regulator nechova ako je vyssie popısane , musı sa odpojiŠ  od nap ẗia 

a instalacia sa musı preskusaŠ . 
 

Podýa okolnostı, ak uz bol prıstroj predtym prevadzkovany, chova sa ako je popısane  v kapitole 3.2. 
 
Ak meracı postup po 15 minutach este neskonc il, pravdepodobne doslo k nejakej chybe. 

 
D l̂ezity odkaz: Pri pripojovanı alebo montaznych pracach musı byŠ  prıstroj vzdy bez  

              pripojene ho nap ẗia. (Pomoc pri hýadanı chyb, pozrite kapitolu 6) 
 
Odkaz: Aby mohol regulator zistiŠ  sp ŝob pripojenia, potrebuje zopnuŠ  aspon  jeden kondenzatorovy 
stupen . J treba upozorniŠ , ze ako riadiaci obvod tak i najmenej jeden kondenzatorovy stupen  musı byŠ  
plne funkc ny. 
 

Je taktiez mozne  prerusiŠ  meracı vstup vypnutım automaticke ho rozpoznania pripojenia a rozpoznania 
prudu stupn ov. Toto sa deje v Setup Mode -4- a vyzaduje to suc asne ruc ne  nastavenie parametrov 
pripojenia a stupn ov (viú  kapitola 4.4). 

Po kalibracii (ciachovanı) ukazuje regulator zistene  vysledky na displeji (c). Blikajuce hlasenie 
zac ınajuce s E (napr. E2), ukazuje na chybu. Taktiez hlasenie ť I = 0ť  je po prvom uvedenı do prevadzky 
chyba. Samotny kompenzac ny rozvadzac  v tychto prıpadoch odpojte od nap ẗia a chybu odstran te 
(pomoc k vyhýadaniu chyb hýadajte v kapitole 6.). 

Ak ukazuje regulator po kalibracii hlasenie ťA2ť , znamena to, ze je ukazovana odchylka druhu 
pripojenia ale nie je k zavade regulac ne ho procesu (viú  6.2.1). Toto hlasenie je po 30 sekundach 
samoc inne potvrdene  alebo ho m ẑete potvrdiŠ  ýubovoýnym tlac idlom. 

Ak su vsetky hlasenia potvrdene , zac ına regulator s automatickym regulac nym procesom. Na displeji 
sa ukaze okamzity cos ϕ. 

V prıpade, ze ukazovany cos ϕ sa nezhoduje s realnym cos ϕ, musı sa kalibracia zopakovaŠ . Toto sa 
prevedie suc asnym stlac enım tlac idiel ť Selectť  a ťVoltage thdť  po dobu min. 3 sekund (Check System). 
 

3.2. Op ẗovne  uvedenie do prevadzky 
 

Po vypadku siete pracuje ihneú  regulator normalnym regulac nym programom, lebo udaje, ktore  boli 
rozpoznane  pri prvom uvedenı do prevadzky su ulozene  v pam ẗi. Ak je treba previesŠ  nove  rozpoznanie 
pripojenia (ak doslo k zmene zapojenia alebo kodu), je mozne  suc asnym stlac enım tlac idiel ť Selectť  a 
ťVoltage thdť  po dobu min. 3 sekund (Check System), nac ıtaŠ  nove  udaje. Regulator sa potom chova ako 
pri prvom uvedenı do prevadzky. Predpoklada sa, ze automaticke  rozpoznanie pripojenia je 
v nastavovacom mode zapnute  (Setup Mode -4- , viú  kapitola 4.4). 

Tie programovateýne  regulac ne  parametre, ktore  su ulozene  v pam ẗi, m ẑete pri potrebe zmeniŠ  (viú  
kapitola 4.).  



 
Informac na a montazna prıruc ka 

 

ELCONDER   tel./fax:02/5541 0705 
Klincova  35  tel./fax:02/5541 0706 
821 08 Bratislava  www.elconder.sk 

     e-mail: sales@elconder.sk 
11 

 
4. Nastavenie (Setup) regulatora 

 
Z d v̂odu mnohostranne ho pouzitia regulatora jalove ho vykonu je regulator vybaveny sirokym 

mnozstvom nastavenı. Pre uýahc enie je regulator pri expedıcii z vyrobne ho podniku nastaveny na 
Čstandardne  hodnotyť  (viú  tabuýka 1). Spravidla k tomu este potrebujete u uzıvateýa zmeniŠ  len cieýovy 
cos ϕ. Nastavovacı mod (Setup Mode) m ẑete navoliŠ  s kazde ho prevadzkove ho rezimu. 
Tabuýka 1 Ď programovateýne  hodnoty 

Oznac enie 
nastavenia c ıslo Vyznam Standardne 

Nastavene  hodnoty Nastaviteýne  hodnoty 

-1- Cieýovy cos ϕ Ind. 1,00 Od ind. o,85 do o,99 
Od ind. 0,85 do 1,00 v krokoch po 
0,01 

-2- Max. harmonicky naprud 
s hlasenım alarmu 

1,30 Od 1,05 do 1,95 alebo OFF 
v krokoch po 0,05 

-3- Zadanie alarmove ho 
kontaktu na rele  (vystup) 
6 

OFF OFF alebo On 

-4- Automaticke  rozpoznanie 
C/k, zap/vyp (On/OFF) 

On OFF alebo On 

-5- Ruc ne  nastavenie hodnoty 
C/k 

2,0 Od 0,02 do 2 v krokoch po 0,01 

-6- Spınacı kod 1 pre kazdy stupen  Voliteýne  pre kazdy stupen  
v hodnotach 0 az 16 v krokoch po 
1,0 

-7- servis - - - Meranie: 
- c inny prud (zakladne  harmonicke ) 
- jalovy prud (zakladne  harmonicke ) 
- zdanlivy prud (zakladne  
harmonicke ) 

 
Pre kontrolu alebo preprogramovanie nastavovanych hodn t̂ postupujte takto: 

 
 
 
 
 

• Stlac te tlac idlo ť Selectť  (i) asi 6 sekund k prepnutiu na nastavovacı mod az LED ť Setup Modeť  
(f) svieti. Potom na displeji svieti -1-. Toto c ıslo (Setup Code) ukazuje, ktora premenna bude 
nastavovana. 

• Pri zmenach nastavovacieho kodu (Setup Code) je okamzite platne  nastavenie pre tento bod menu 
zobrazene  na displeji. 

• Stlac enım tlac idla ťVoltage THDä (h) m ẑete prepnuŠ  na nasledujucu vyssiu nastaviteýnu 
hodnotu (ú alsım stlac enım na ú alsiu hodnotu). Po najvyssie nastaviteýnej hodnote nasleduje op Š̈  
najmensia nastaviteýna hodnota. 

Select
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• Kratkym stlac enım tlac idla ť Selectť  bude prepnute  do nasledujuceho Setup Code (viú  tab. 1). 
Toto je mozne  rovnako zmeniŠ  uz hore opısanym sp ŝobom. 

• D alsım stlac enım tlac idla ť Selectť  asi 3 sekundy sa vrati regulator sp Š̈  do automatickej 
prevadzky. 

 
Odkaz: Poc as nastavovacieho kodu (Setup Mode) nebudu menene  ziadne stupne a nebude ziadna c innosŠ  
kontaktu hlasenia poruch. 
 

4.1. Nastavenie cieýove ho cos ϕ  -1- 
 

Pozadovany cieýovy cos ϕ m ẑete nastaviŠ  od 1,00 do ind. 0,85 v krokoch po 0,01. 
Pre cieýovy cos ϕ platı nasledujuca regulac na krivka: 

2

sp¨ tne  napa janie

-3

-2

3
Pripojenie

Odpojenie

cinny vykon

jeden diel odpoved a  
0,65 x z najmens ieho 
kondenza torove ho stupna

ind
jalovy vykon

cap

 
Obr. 7: Cieýovy cos ϕ 1,00 

 
V tomto nastavenı skusa regulator nezavisle na veýkosti c inne ho vykonu minimalizovaŠ  jalovy 

vykon. Regulator vytvara okolo svojho cieýove ho cos ϕ toleranc ne  pasmo (tiez nazyvame aj regulac ne  
pasmo). Ak sa nachadza pracovny bod vnutri regulac ne ho pasma, tak regulator neuskutoc n uje ziadne 
spınacie zmeny. To prakticky znamena, ze pre cieýovy cos ϕ = 1,00 smie dovoleny jalovy vykon c iniŠ  
maximalne 0,65 nasobok najmensieho kondenzatorove ho vykonu. (Teoreticky by mal byŠ  pri cos ϕ = 
1,00 nulovy jalovy  vykon, avsak za predpokladu nulovej sırky regulac ne ho pasma.) Ak lezı pracovny 
bod mimo regulac ne ho pasma, pokusa sa regulator s c o najmensım poc tom spınanı op Š̈  dosiahnuŠ  
regulac ne  pasmo. 

Regulac ne  pasmo je rozdielne pre zadany cos ϕ s veýkou alebo malou nulou pred desatinnou c iarkou. 
Na obr. 8 je znazornene  regulac ne  pasmo pri nastavenı cieýove ho cos ϕ = 0,92 s veýkou nulou pred 

desatinnou c iarkou. Nastaveny cieýovy cos ϕ tvorı dolnu hranicu regulac ne ho pasma. Regulator skusa 
regulovaŠ  na najlepsı cieýovy cos ϕ. Pre maly c inny vykon sa zalomı regulac ne  pasmo a tym je v oblasti 
slabe ho zaŠ azenia vyluc ene  rusive  prekompenzovanie. 
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Pri prevadzke sp ẗne ho napajania (c inny vykon je dodavany do siete) bude regulac ne  pasmo rovnake  
ako v oblasti slabe ho zaŠ azenia. 

cap

-2

-3

sp¨ tne  napa janie

4

3

jalovy vykon
ind

cinny vykonOdpojenie

Pripojenie

jeden diel odpoveda  
0,65 x z najmens ieho 
kondenza torove ho stupna

 
Obr. 8: Cieýovy cos ϕ = 0,92 

 

V prıpade generatorov pracujucich paralelne do sieti je c asto neziaduci vyskyt induktıvneho jalove ho 
vykonu. V takom prıpade by mal byŠ  cieýovy cos ϕ nastaveny s malou nulou pred desatinnou c iarkou 
(viú  obr. 9). Nastaveny cieýovy cos ϕ tvorı stale dolnu hranicu regulac ne ho pasma. Tymto bude 
v slabom zaŠ azenı tiez kapacitny cos ϕ a pri prevadzke sp ẗne ho napajania sa nachadza regulac ne  pasmo 
kompletne v kapacitnom rozsahu. 

sp¨ tne  napa janie

jalovy vykon

cinny vykon
Odpojenie

jeden diel odpoveda  
0,65 x z najmens ieho 
kondenza torove ho stupna

Pripojenie

 
Obr. 9: Cieýovy cos ϕ = o,92 
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4.2. Odopnutie pri nadprude -2- 
 

Regulator RM 9806 zisŠuje pomer medzi efektıvnym prudom a prudom zakladnej harmonickej (50 Ď 
60 Hz) v kondenzatore. Toto sa odvadza z tvaru krivky nap Š̈ ove ho signalu. 

VeýkosŠ  tohto pomeru zavisı na kvantitatıvnom vyskyte vyssıch harmonickych a na zosilovanom 
efekte plynucom z rezonanc nych podmienok cele ho elektricke ho usporiadania. Ak prekroc ı tento pomer 
aspon  po dobu 1 minuty vopred navolenu uroven , regulator odpojı vsetky pripojene  stupne a zaroven  
nastane poplasne  hlasenie. Asi po 5 minutach nasleduje pripojenie potrebne ho kondenzatorove ho 
vykonu. 

 
Odkaz: Pri osadenı tlmivkovych kondenzatorovych stupn ov musı byŠ  tato funkcia nastavena na OFF. 
 

4.3. Urc enie 6. rele  ako alarmove ho rele  -3- 
 
V prıpade, ze 6. vystup nie je nutny k spınaniu kondenzatorove ho stupn a, m ẑete tento vystup urc iŠ  

ako alarmovy. Ak bude tento bod menu nastaveny na On, dosiahnete to, ze kazdy alarm bude ukazovany 
na diode LED a tiez spınacı vystup 6 bude zopnuty. 

 
D l̂ezity odkaz: Spınacı vystup 6 nie je bez potencialu. Bezpotencialovy kontakt m ẑete 

              realizovaŠ  zapojenım pomocne ho stykac a. 
 

Historicke  alarmy (keú  netrva blikajuci okamzity alarm), nebudu hlasene  na spınacom vystupe 6. 
 

4.4. Automaticke  rozpoznanie prudu stupn ov -4- 
 
Regulator RM 9806 disponuje automatickym rozpoznanım C/k, ktore  sa pri prvom uvedenı do 

prevadzky automaticky nastavı. Pri nastavenı On pracuje regulator s automatickym zistenım prudu 
stupn ov. Zisteny vybavovacı prud a zistene  radenie stupn ov (kod) m ẑete v bode -5- a -6- prec ıtaŠ . Pri 
nastavenı OFF musıte ruc ne naprogramovaŠ  hodnotu C/k a radenie stupn ov (kod) (Setup Code -5- a -6-). 

 

4.5. Vybavovacı prud  -5- 
 
Vybavovacı prud popisuje sırku regulac ne ho pasma (viú  obr. 7 az 9). Cım vyssia je hodnota C/k, tym 

bude sirsie regulac ne  pasmo. Pri zapnutom automatickom zistenı vybavovacieho prudu (-4-) bude 
vybavovacı prud optimalne priradeny ku kompenzac nemu zariadeniu. Zisteny vybavovacı prud m ẑete 
v Setup Code -5- prec ıtaŠ , ale nem ẑete ho zmeniŠ . Pri vyradenom automatickom rozpoznanı 
vybavovacieho prudu (-4-) m ẑete vybavovacı prud nastaviŠ  v rozsahu 0,02 az 2 A v krokoch po 0,01. 

Korektne  nastavenie pre sieŠove  nap ẗie 400 V∼ a prudovy transformator so sekundarnym prudom 
5A∼ m ẑete prevziaŠ  z tab. 2. Pre ine  sieŠove  nap ẗia alebo prudove  transformatory s uvedenym 
primarnym alebo sekundarnym prudom m ẑe byŠ  vybavovacı prud vypoc ıtany podýa nasledujuceho 
vzŠ ahu: 

i

u

i

u
A kU

kQV
kU
kVQI

⋅
⋅

⋅≈
⋅⋅
⋅⋅

⋅= 22
150

3
40065,0  

kde IA = vybavovacı prud v A 
 Q = vykon najmensieho kondenzatorove ho stupn a vo VAr (nie celkovy vykon zariadenia) 
 U = sieŠ ove  nap ẗie vo V na kondenzatoroch 
 ki = prevod transformatora prudu (primarny prud / sekundarny prud) 
 ku = prevod prevodne ho transformatora nap ẗia (primarne nap ẗie / sekundarne nap ẗie) 

(v prıpade, ze je pouzity) 
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Tabuýka 2: C/k pri sieŠ ovom nap ẗı 400 V∼ 
 
  

Pru dovy menic 

C/k - nastaviteíne  hodnoty pri sieäovom nap¨ tı 400 V 50 Hz                   
vykon 1. stupna (nie celkovy vykon) kompenzacne ho zariadenia v 

kVAr 
A / A 2,5 5,0 7,5 10 12,5 15 20 25 30 40 50 60 100 
30 / 5 0,40 0,80 1,20 1,60                   
40 / 5 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50                 
50 / 5 0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44               
60 / 5 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60             
75 / 5 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,28 1,60 1,92         

100 / 5 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,96 1,20 1,44 1,92       
150 / 5 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,64 0,80 0,96 1,28 1,60 1,92   
200 / 5 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,48 0,60 0,72 0,96 1,20 1,44   
250 / 5 0,05 0,10 0,14 0,19 0,24 0,29 0,38 0,48 0,58 0,77 0,96 1,15 1,92 
300 / 5 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40 0,48 0,64 0,80 0,96 1,60 
400 / 5 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,30 0,36 0,48 0,60 0,72 1,20 
500 / 5 0,02 0,05 0,07 0,10 0,12 0,14 0,19 0,24 0,29 0,38 0,48 0,58 0,96 
600 / 5   0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40 0,48 0,80 
750 / 5   0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,26 0,32 0,38 0,64 

1000 / 5   0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,10 0,12 0,14 0,19 0,24 0,29 0,48 
1500 / 5     0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,32 
2000 / 5       0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,10 0,12 0,14 0,24 
2500 / 5         0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,19 
3000 / 5           0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,16 
4000 / 5             0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,12 
5000 / 5               0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,10 
6000 / 5                 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 

 
V prıpade, ze veýkosŠ  stupn a, prudove ho transformatora alebo sieŠove  nap ẗie kompenzac ne ho 

zariadenia nie su svojimi hodnotami obsiahnute  v tabuýke, musia sa prıslusne  hodnoty C/k vypoc ıtaŠ  
podýa vyssie uvedene ho vzŠ ahu. 
 

4.6. Poradie spınania (kod)  -6- 
 
Ak budu na regulatore prevadzkovane  kondenzatorove  stupne s rozdielnymi vykonmi, opisuje 

poradie spınania pomer tychto vykonov jedne ho k druhemu. Pri voýbe kondenzatorovych vykonov sa 
musı respektovaŠ  nasledujuca podmienka: 

Ak bude Va s kompenzacny  vy kon rozdeleny  podýa vsetky ch moznostı, musı vy konova  diferencia dvoch 
po sebe nasledujucich kombina ciı vyhovieň nanajvy s 1 az 2 na sobku vy konu mensieho stupna. 
 
Pri zapnutom automatickom zisŠ ovanı vybavovacieho prudu (-4-), bude regulatorom zistene  

automaticke  poradie spınania (kod). V Setup Code -6- si to m ẑete prec ıtaŠ , ale nem ẑete to zmeniŠ . 
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Pri vypnutom automatickom zisŠ ovanı vybavovacieho prudu (-4-) musıte poradie spınania (kod) 
ruc ne naprogramovaŠ . 

Blikajuca LED na ukazovateli (a) hovorı, ktory spınacı vystup a jeho je na displeji ukazovany 
(spınacı nasobok). Kratkym stlac enım tlac idla ť Selectť  (i) m ẑete preskoc iŠ  na nasledujuci spınacı 
vystup. 

Spınacie vystupy s najmensım kondenzatorovym vykonom maju prideleny spınacı nasobok 1,0. 
Nasobok pre v c̈ sie stupne sa vypoc ıta podýa nasledujuceho vzŠ ahu: 

vy konrovykondenza tonajmensı
stupenrovykondenza tona sobok

__
_

=  

Voýne  spınacie vystupy maju spınacı nasobok 0. M ẑete zadavaŠ  len cele  c ısla. 
Prıklad: 

Kompenzac ne  zariadenie ma nasledujuce stupne: 
Vykon stupn a   kod (spınacı nasobok) 
  6,25 kVAr  ⇒  1 
  6,25 kVAr  ⇒  1 
12,5   kVAr  ⇒  2 
25      kVAr  ⇒  4 
25      kVAr  ⇒  4 
0        kVAr  ⇒  0 

 

4.7. Servis  -7- 
 
Pod tymto bodom m ẑete zobraziŠ  okamzite  prudy (50/60 Hz) tec uce prudovou vetvou (j). Diody 

vedýa displeja pre induktıvnu alebo kapacitnu prevadzku (b) urc uju, ktory okamzity prud je 
zobrazovany. 

ind. a cap. (nesvieti)  ⇒ c inny prud 
ind. alebo cap. (svieti)  ⇒ jalovy prud (induktıvny alebo kapacitny) 
ind. a cap. (svieti)  ⇒ zdanlivy prud 
 

5. Spo sob prace a obsluha 
 

Po pripojenı a uvedenı do prevadzky pracuje prıstroj uplne automaticky. Na digitalnom displeji (c) je 
ukazovany aktualny cos ϕ. Dioda LED ind. alebo cap. (b) ukazuje, c i je sieŠ  zaŠ azena kapacitne alebo 
induktıvne. Suc asne ukazuju ukazovatele stupn ov (a) pripojene  kondenzatorove  stupne. 
 

5.1. Automaticka regulac na prevadzka 
 

V automatickej regulac nej prevadzke meria regulator neustale cos ϕ v sieti a porovnava ho 
s nastavenym cieýovym cos ϕ.  Ak budu rozoznane  odchylky mimo toleranc ne  pasmo, bude po dodrzanı 
regulac ne ho c asu a so zreteýom na vybıjacı c as kondenzatorovych stupn ov, pomocou cielene ho spınania 
alebo odpınania kondenzatorovych stupn ov, dosiahnuty op Š̈  pozadovany cos ϕ. Regulac ny c as bude 
prisp ŝobeny veýkosti odchylky. Ak je odchylka veýka, bude regulac ny c as mensı (kratsı). Vybıjacı c as 
kondenzatorov je fixne nastaveny na 1 minutu. 

Doplnkovo strazi regulator naprud v kondenzatoroch, c i pripojeny kondenzatorovy vykon je 
dostatoc ny pre kompenzaciu. Pri zapnutom automatickom rozpoznanı vybavovacieho prudu strazi 
regulator tiez vykon pripojenych regulatorov. V prıpade chyby hlasi regulator alarm (viú  kapitola 6). 
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5.2. Ukazovanie c initeýa skreslenia 
 
Ak sa nachadza regulator v automatickej prevadzke nie je vyhlaseny ziadny aktualny alebo historicky 

alarm, m ẑete si stlac enım tlac idla ťVoltage thdä (h) zobraziŠ  okamzity c initeý skreslenia nap ẗia v %. 
 

5.3. Check System 
 
Suc asnym stlac enım tlac idiel ťVoltage thdä (h) a ť Selectť  (i) po dobu 3 sekund m ẑete regulator 

uviesŠ  do modu Check System. V prıpade nastavenia automaticke ho rozpoznania vybavovacieho prudu 
(Setup Code -4-) sa chova regulator tak, ako to bolo opısane  v kapitole 3.1 ČPrve  uvedenie do 
prevadzkyť . 

 
Odkaz: P ŝobenım Check System budu prevzate  okamzite  hodnoty vykonov vsetkych stupn ov pre 
neskorsie strazenie vykonov stupn ov (viú  kapitola 3.1). 
 

5.4. Ruc na prevadzka (Manual Mode) 
 
Stlac enım tlac idla ť Selectť  (i) po dobu 3 sekund sa prepne regulator do manualnej prevadzky. Dioda 

LED ťManual Modeť  (g) svieti. Pomocou tlac idla ťVoltage thdť  (h) m ẑete navoliŠ  ýubovoýny spınacı 
stupen . Blikajuca dioda LED na ukazovateli (a) ukazuje, ktory spınacı vystup je prave navoleny. Po 
c akacej dobe asi 10 sekund bude spınacı stav navolene ho spınacieho vystupu zmeneny. Po zopnutı (alebo 
rozopnutı) zostava regulator v manualnom mode. 

K opusteniu manualneho modu musıte stlac iŠ  viac ako 6 sekund tlac idlo ťSelectť  (i) az kym nebude 
svietiŠ  ani LED ť Manual Modeť  (g) ani ť Setup Modeť  (f). 
 
Odkaz: V manualnej prevadzke nebudu prebiehaŠ  ziadne automaticke  spınacie zmeny. Ukonc enie 
manualneho modu nie je samoc inne . 
 
      Alarmove  hlasenia E4 a E5 budu tiez generovane  v manualnom mode, pritom ale neprebiehaju 
ziadne zmeny spınania. 
      Vynimku tvorı alarmovy kontakt na rele  6, ak je aktivovany ( navoleny), (Setup Code -4-). 
 

6. Alarmove hlasenia a hýadanie chy b 
 

Regulator RM 9806 disponuje obsiahlym mnozstvom rozpoznania chyb pripojenia a chyb funkciı. 
 

6.1. Chyby pripojenia 
 
Ak bude regulator zapnuty v automatickom rozpoznanı vybavovacieho prudu (Setup Code -4-), tak 

m ẑe regulator pri prvom uvedenı do prevadzky alebo pri aktivacie ťCheck SystemŽ rozpoznaŠ  
nasledujuce chyby. 

Vo vsetkych prıpadoch je treba preskusaŠ  pripojenie kompenzac ne ho zariadenia a pripojenie 
regulatora (viú  obr. pripojenia 3 az 6). 

 

6.1.1. E1 Ď ziadne kondenzatory 
 

Toto hlasenie chyby svieti, keú  regulator meria prud, avsak pri spınanı kondenzatorovych 
stupn ov nerozozna ziadne urc ite  zmeny prudu. 
Su mozne  nasledujuce prıc iny: 
§ Riadiace kontakty (stykac ov) nie su spınane  alebo ich praca nie je korektna 
§ Poistky kondenzatorovych stupn ov nie su zabudovane  
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§ Prudovy transformator nie je zabudovany pred kompenzac nym zariadenım (viú  obr. pripojenia 3 
az 6) 

 

6.1.2. E2 Ď zavada kondenzatorov 
 
Mozne  prıc iny: 
§ Jednotlive  kondenzatory su pripojene  na sieŠ  len dvojfazovo 
§ Vadne  kondenzatorove  stupne odoberaju nesymetricky prud v troch fazach 

 

6.1.3. E3 Ď chybne  pripojenie 
 
Mozne  prıc iny: 
§ Cele  kompenzac ne  zariadenie alebo vsetky kondenzatory boli pripojene  len dvojfazovo 
§ Pripojenie ťMeasť  nie je pripojene  a medzi ť Nť  a ťLť  su pripojene  dva krajne  vodic e 
§ Svorka ťMeasť  je pripojena, ale pritom je na svorku ť Measť  a ť Lť  pripojena rovnaka faza, 

nulovy vodic  je spravne pripojeny 
 

6.1.4. I = 0 Ď ziadny prud v prudovom obvode 
 

V prudovom obvode ani pri spınanı ani pri odopınanı kondenzatorovych stupn ov sa nemenı merany 
prud. 
Mozne  prıc iny: 
§ Pripojenie prudove ho transformatora je chybne  
§ Prudovy transformator je zabudovany na nespravnom mieste 

 

6.2. Hlasenie pripojenia 
 
Okrem hlasenia chyb ukazuje regulator tiez vysledky vlastne ho automaticke ho rozpoznania 

pripojenia. Hlasenie A1 a A2 m ẑu byŠ  potvrdene  ýubovoýnym tlac idlom, alebo po uplynutı c asu asi 30 
sekund sa toto potvrdenie uskutoc nı samoc inne. 

 

6.2.3. A2 Ď chybne  pripojenie, ale vnutorne korigovane  
 

Pripojenie nie je prevedene  zhodne s obr. 3 az 6. Bola vsak rozpoznana iba zamena krajnych 
vodic ov a pripojenie prudove ho transformatora z hýadiska sledu faz. Regulator ale m ẑe v tomto 
zapojenı ú alej pracovaŠ . 
 

6.2.4. A1 Ď kod spınania 
 

Poc as hlasenia sa na displeji ukazuje striedavo A1 a faktor (nasobok) kodu spınania, 
odpovedajuceho spınacieho vystupu. Spınacım vystupom, na ktorych nebol rozpoznany ziadny alebo 
veými maly kondenzatorovy vykon, bude priradeny faktor (nasobok) spınania 0,0. uzıvateý ma 
prekontrolovaŠ , c i ukazovane  spınacie faktory odpovedaju pripojenemu kompenzac nemu zariadeniu. Pri 
veýkych odchylkach musı byŠ  zapojenie prekontrolovane . Zisteny kod spınania bude rovnako ulozeny 
v Setup Mode (-6-). 
 

6.3. Alarmove  hlasenia poc as automatickej regulac nej prevadzke 
 
Pokiaý alarm trva, svieti LED ťAlarmť  (e), a pokiaý rele  6 bolo naprogramovane  pre prıjem 

alarmove ho signalu (Setup Code -3-), zopnu sa kontakty tohto rele . Na displeji blika kod chyby. 
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Keú  pominie alarmovy stav, zhasne LED ťAlarmť  a prıpadne sa rozpoja i kontakty rele  6. Blikajuci 
udaj zostava zachovany. Stlac enım tlac idla ťVoltage thdť  (h) je mozne  poc as alebo po alarme prıc inu 
alarmu vyc ıtaŠ  a alarm bude na to potvrdeny. 

 

6.3.1. E4 Ď harmonicky naprud v kondenzatore 
 
 Ak bude naprogramovana hranic na hodnota Čharmonicke ho nadpruduť  prekroc ena (Setup Code -2-), 
po dobu dlhsiu ako 1 minuta, hlasi regulator tento alarm. Vsetky pripnute  kondenzatorove  stupne budu 
odpojene . 
 Keú  tento naprud op Š̈  poklesne pod hranic nu hodnotu, zac ne regulator po c akacej dobe asi 5 minut 
s obnovou spınania stupn ov. Ako prıc ina bude ulozena maximalna hodnota faktoru nadprudu (Ieff / 
I50/60Hz). 
 

6.3.2. E5 Ď nie je dosiahnuty cieýovy cos ϕ 
 

Ak lezı pracovny bod regulatora mimo regulac ne  pasmo (viú  kapitola 4.1) a budu pripnute  vsetky 
kondenzatorove  stupne, ktore  su k dispozıcii, hlasi regulator po nastavenom c ase chybu E5. Ako prıc ina 
alarmu bude ulozena najmensia namerana hodnota cos ϕ poc as alarmu. 
 

6.3.3. E2 Ď chybne  kondenzatory 
 

Pri prvom uvedenı do prevadzky alebo pri pouzitı ťCheck SystemŽ budu rozpoznane  vykony stupn ov 
a ulozene  do vnutornej pam ẗi. (len pri zapnutom automatickom rozpoznanı vybavovacieho prudu; Setup 
Code -4-). 

Ak spozna regulator poc as prevadzky zmensenie (znızenie) vykonu o viac ako 20% alebo silnu 
nesymetriu menovitych prudov kondenzatorov, hlasi tieto stupne ako vadne  stupne. Ako prıc ina alarmu 
m ẑu byŠ  nac ıtane  vadne  stupne. 
Odkaz: tato funkcia pracuje len pri zapnutom automatickom rozpoznanı vybavovacieho prudu. 
 

6.3.4. U = 0 Ď chyba meracie nap ẗie 
 

Toto hlasenie znamena, ze regulator je v prevadzke s pripojenou svorkou ť Measť , ale okamzite  
nap ẗie na tomto vstupe nie je namerane . Prıc ina alarmu nem ẑe byŠ  nac ıtana. Taktiez toto hlasenie sa 
m ẑe len potvrdenım chyby zrusiŠ . 
 

6.4. I = 0 Ď chyba meracı prud 
 

Pokles prudu v prudovej vetve pod 20 mA bude hlaseny na displeji ukazovanım ť I = 0ť . Po asi 3 
sekundach odopne regulator jeden kondenzatorovy stupen . Ak toto nedava ziadnu zmenu prudu, budu 
este pripojene  stupne odopnute . Toto hlasenie nezapına ziadny alarm. 
 

6.5. D alsie chyby 
 

Pripojenım alebo zvlastnymi podmienkami prevadzky m ẑu nastaŠ  situacie, ze regulator nem ẑe 
sam rozpoznaŠ  chybu. V tabuýke 3 su ukazane  ú alsie prıc iny chyb. 
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Tabuýka 3: Odkazy pre hýadanie chyb 
 
 
Poz. Chyba Mozna  prıc ina Nutne  opatrenie 

1 Regulator nepracuje, 
ziadne hlasenie na 
prednej strane 
regulatora. 

Ziadne alebo chybne  
prevadzkove  nap ẗie. 

SkontrolovaŠ , c i je na regulatore 
spravne prevadzkove  nap ẗie. 

Doba omeskania asi 10 
sekund nebola dodrzana. 

Keú  na ukazovateli stupn ov (a) 
pozadovany stupen  blika, poc kajte, 
az sa stupen  zopne. 

2 Napriek tomu, ze 
nap ẗie je k dispozıcii 
a funkcia ukazovateý 
funguje, tak regulator 
nereaguje na ruc ne  
spınanie. 

Ruc ne  spınanie nie je 
navolene . 

Stlac enım klavesy "Select" tak dlho, 
az sa rozsvieti LED dioda  "Manual 
Mode" (g). 

3 Regulator neukonc ı 
automaticky postup 
merania. 

Veými nestala sieŠ  (silne  
kolısanie cos ϕ) 

Cakajte na stabilne  pomery v sieti, 
alebo zadajte ruc ne hodnotu C/k a 
spınacı kod). 

Nızko nastavena hodnota 
C/k. 

Spravne nastavte hodnotu C/k podýa 
tab. 1 alebo rovnici 1. 

4 Pri automatickej 
prevadzke je jeden 
stupen  pripojovany a 
zase odpojovany. Vysoke  striedave  

zaŠ azenie.   

Vybavovacı prud bol 
chybne naprogramovany. 

Spravne nastavte hodnotu C/k podýa 
tab. 1 alebo rovnici 1. 

Pri automatickom 
rozpoznanı vybavovacieho 
prudu nebol tento spravne 
rozpoznany. 

Podýa obr. pripojenı skontrolovaŠ  
riadiaci obvod a opakovaŠ  Check 
System. 

Iny meracı prıstroj (napr. 
Ampe rmeter) je paralelne 
pripojeny k prudovej vetve 
regulatora. 

V prudovej vetve ine  prıstroje 
zasadne zapojovaŠ  do se rie. 

5 V automatickej 
regulac nej prevadzke 
neprebieha ziadne 
pripınanie stupn ov 
napriek induktıvnej 
zaŠ azi. 

Odstupn ovanie 
kondenzatorovych stupn ov 
je prılis hrube . 

Odstupn ujte jemnejsie vykon 
kompenzac ne ho zariadenia. 

6 Na displeji svieti a 
blika "I = 0". 

Iny meracı prıstroj (napr. 
Ampe rmeter) je paralelne 
pripojeny k prudovej vetve 
regulatora. 

Skontrolujte ampe rmetrom prud v 
prudovej vetve (Imin ≥ 0,02A) 

7 Ukazovany cos ϕ je 
mensı nez cieýovy    Chyba v riadiacom obvode. Skontrolujte, c i su pritiahnute  

kondenzatorove  stykac e. 
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Chyba v prudovom obvode 
kondenzatorov. 

Vyskusajte poistky a kontakty 
kondenzatorovych stykac ov a 
eventualne prudy jednotlivych 
kondenzatorovych stupn ov. 

 cos ϕ, pretoze 
regulator ma prepnute  
vsetky stupne. 

Kompenzac ne  zariadenie je 
poddimenzovane . Pridajte kondenzatory. 

Vysoko nastavena hodnota 
C/k. 

Spravne nastavte hodnotu C/k podýa 
tab. 1 alebo rovnici 1. 

8 Regulator neodpına 
vsetky stupne pri 
slabom zaŠ azenı. Regulator je v ruc nom 

mode. Stlac te tlac idlo "Select" (i). 

 
7. Technicke udaje 

 
Druh pripojenia:  podýa obr. 3 az 6. 
Prevadzkove nap¨tie: 

Napajacie nap ẗie Absolutne prıpustne  hranic ne  hodnoty 
220 Ď 240 V∼ 198 Ď 265 V∼ 

 
Frekvencia:   50 Hz / 60 Hz (48 az 62 Hz) 
Menovity  prıkon:  cca 6 VA 
Prudova vetva:  pre prudovy transformator ....../ 1 A∼ az ..../ 5 A∼ 
    Max. prıpustny prud: 6 A∼ 
Menovity  vy kon v prudovej vetve: 
    Max. 1,8 VA pri 5 A∼ 
Meracie nap¨tie svorky äMeasä: 
    Max. 265 V∼ proti svorke ť Nť  
Riadiace kontakty:  6 rele ovych kontaktov s pripojenym potencialom napajacieho nap ẗia. 
Začaziteýnosč riadiacich kontaktov: 
    Celkovy spınany prud max. 4A 
    Spınany vykon max. 1000 VA 
Hlasenie nuloveho nap¨tia: (kontrola podp¨tia) 
    Pri prerusenı siete v nap Š̈ovom obvode dlhsom ako 15 ms budu pripojene   

kondenzatorove  stupne odpojene , pri jeho zotavenı regulator pripojı 
potrebne  kondenzatorove  stupne. 

Hlasenie nuloveho prudu: Pri prerusenı v prudovom obvode dlhsom ako 3 sekundy, budu pripojene   
kondenzatorove  stupne odpojene , pri jeho zotavenı regulator pripojı 
potrebne  kondenzatorove  stupne. 

Ovladacie prvky:  foliova klavesnica s dvomi tlac idlami. 
Signalizacne prvky:  12 svietivych diod 
    3 c ıselny displej 
Teplotny  rozsah:  -20慄C az +60慄C 
Skrinka:   umelohmotna c ierna 
    ohen  nesıriaci sa podýa UL-94 VO 
Montaz:   na panel pomocou vstavanych upevn ovacıch skrutiek. 
C elny  panel:   148 x 148 mm (DIN 43 700) 
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Vy rez do panelu:  138 x 138 mm (DIN 43 700) 
Vstavana hlbka:  40 mm 
Hmotnosč:   cca 0,9 kg 
Vstavanie do zariadenia: ýubovoýne  
Pripojenie:   pripojenie cez konektor (komplet obsiahnute  v dodavke) 
Krytie:   svorky  IP 20 
    skrinka  IP 54 (pri pouzitı tesnenia Ď obsiahnute  v dodavke) 
Prevedenie:   podýa DIN EN 61 010-1 (IEC 1010-1) 
    ochranna trieda II (pri pouzitı izolac nych upevn ovacıch skrutiek) 
    DIN EN 50 081-1 
    DIN EN 50 082-2 
Istenie:   predpısane  externe max. 4 A. 


